
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОIIАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА
ПРИ УДОВЛЕТВОРf,НИИ КОММ}aНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД для собственнпков (пользователеЙ)

домовJIаденtrй по отношению к внутрrrдомовому газовому оборудованпю (ВДгО) и помещений в

многоквартпрных домах по отношению к внутрпквартпрному газовому оборудованпю (ВКГО) *

1. Собственппкам (пользователям) домовладенпй и помещепий в многоквартпрных домах неОбХОДИМО:

1.1. Знать и соблюдать настоящую Инструкuию.
1.2. ознакомить с требованиями настоящей Инструкции всех лиц, постоянно проживilющих совместно с ним В

занимаемом жилом помещении.

1.3. При обнаружении )лечки гi}за в помещении и (или) срабатывании сигнализаторов или систем зага:}ованности

помецений необходимо принять след},ющие меры:

- немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

- перекрыть запорную армаryру (краны) на бытовом газоиспольз. оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;
_ при размещении баллона СУГ внlтри домовJIадения или помещения в многоквартирном доме - дополнительнО

закрыть вентиль баллона СУГ:
- незамедлительно обеспечить приток возд}ха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать элекгрические приборы и оборулование, в

том числе элекгроосвещение, электрозвонок, радиоэлекгронные средства связи (мобильный телефон и иные);

не закигать огонь, не курить;
- лриtlJIть меры по удaulению людей из загазованной среды;

- оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях

в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);
- покинугь помещение, в котором обнаружена }.течка гiвiл, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о

нilличии лечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при

вызове с мобильного телефона набрать l04 или ll2, при вызове со стационарного тепефона набрать 04), а также
при необходимости в другие экстренные оперативные службы.
1.4. Следить за состоянием дымовых и венти.,rяционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов,
проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.
1.5. Обеспечить извлеченtле задвижки (шибера) при ее нiUIичии из конструкции отопительной бытовой печи с

установленным гzlзогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канаJIа

образовавшегося отверстия (щели).

1.6. Перед розжигом горелок быювого гttзоиспользующего оборулования обеспечить предварительную
вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3 - 5 минут.
1.7. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при

размещении баллона СУГ вн}три домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть
вентиль ба,,rлона.

1.8, Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об

обнаружении следующих фактов:
- нzlличие уг€чки газа и (или) срабатывания сигнаJIизаторов иJIи систем коtпроля загaвованности помецений;
- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных канаJIах;

- отклонение величины давJIения газа от значений, предусмотенных Правилами предоставления коммунаJ]ьных

услуг;
- приостановJIение подачи газа без предварительного уведомления со стороны специмизированной организации
или поставщика газа;

- несанкционированное перекрьпие запорной армаryры (кранов), расположенной на газопроводiлх, входящих в

состав В.ЩГО;

поврежление В.ЩГО и (или) ВКГО;
- авария либо иная чрезвычайная сиryация, возникшая при пользовании газом; протекание через ВЩГО и (или)

ВКГО токов угечки, замыкания на коргryс бытового газоиспользующего оборудования и уравнительньIх токов.
1.9. Перед входом в подвалы и погреба до вкпючения элекгроосвещения или зaDкигания огня убедrrгься в

отс}тствии загазованности помещения.

1.10. Обеспечивать в т€чение сроков, установJlенных федеральнь!ми законами, иными нормативными правовыми
акгами Российской Федерации, хранение:



_ уведомлений (извещений) специaulизированной организации, поставщика газа, пРеДПИСаНИЙ ОРГаНОВ

государственного жиJIищного надзора и органов муниципального жи.Jlищного контроля;

- технической документации на В.щго и (или) Вкго, копии которой должны своевременно представляться по

залросу специzrлизированной организации, органов государственного жиJIицного надзора и органов

муниципiшьного жилищного кон,троля;
_ договора о техническом обслуживании и ремонте В.ЩГО и (или) ВКГО, договора о техничеСКОМ

диагностировании В.ЩГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки вьiпОлНенНЫХ работ
(оказанных услуг).
1.1l. Обеспечивать своевременное техническое обстryживание, ремонт, техническое диагностирование и замену

В.ЩГО и (шtи) ВКГО.
1.12. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извецений) специrrлизированноЙ организации,

а также предписаний органов государственного жилицного надзора и органов муниципального жилищного

контроля в части соблюдения обязательных требований к наJrичию договора о техническом обслуживании и

ремонте В.ЩГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей тебованиям,
установленным ПравиJlами пользования гaвом.

1.1З. В любое время с)лок обеспечивать беспрпятственный досryп в помещения, в которых рiвмещено В,ЩО и
(или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределптельной организации, а также других
экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с

использованием и содержанием В.ЩГО и (или) ВКГО.
1.14. В слlчае предстоящего отс)лствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать
запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (оrryсках) к бытовому газоиспользующему
оборулованию, кроме отопительного бытового гiвоиспользуюцего оборудования, рассчитанного на непрерывную

рабоry и оснащенного соотвЕтствующей автоматикой безопасности.
1.15. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (оrryсках) к отопительному
бытовому гilзоиспользующему оборулованию, в том числе рассчитанному на непрерывную рабоry и оснащенному
соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отс5,тствия лиц более 48 часов в помещении в
Nlногоквартирном доме.
1.16. Обеспечивать досryп представителей специализированной организации, поставщика газа к В.ЩГО и (или)
ВКГО в целях:
- проведения работ по техническому обслуживанию, ремонry, установке, замене, техническому диагностированию
В.ЩГО и (или) ВКГО;
- приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами
предоставления коммунаJIьных услуг, Правилами поставки г:ва.
1 .l7. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.
1.18. Обеспечивать надлежащее техническое состояние В.ЩГО и (или) ВКГО, приборов учета гiва и сохранность

установленных на них пломб.
1.19. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено В.ЩГО и (или) ВКГО,
поддерживать в рабочем состоянии элекгроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.
l .20. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.
1.21. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковосшIаменяющиеся предметы и материiulы на безопасном

расстоянии от бьlтового гiвоиспользующего оборудования в соответствии с ,требованиями норм противопожарной
безопасности.

1.22. обеспечивать приток возд}ха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование,
входящее в состав В!ГО и (или) ВК-ГО. При этом в нижней части двери или стены. выходящей в смежное
помещение, необходимо пр€дусматривать решетку или з:вор между дверью и полом, а также специаJIьные
приточные устройства в наружных стенах или oкHzlx указанного помещения.
2. Собственпики (пользовате.лп) ломоRладений п помещенпй в многоквартирЕых домах пе должны:
2.1. Совершать действия по MoHTalrKy гiвопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению
к сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению бытового гщоиспользующего
оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной ба,члонной установке СУГ без
соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная гщификация).
2.2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО,
дымовых и вентиляционных кана,лов.

2.З. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных канмов, люки карманов чистки
дымоходов.



2.4. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых установлено В,ЩГО

и (или) Вкго, без согласования с органом местного самоуправления в порядке, предусмоlренном жилищным

законодательством Российской Федерации.

2.5. Самостоятельно без привлечения специaUIизированной организации осуществлять проверку срабатываниЯ

сигнilлизаторов или систем контроля загчвованности помещений.

2.6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом KaHaJle, дымоходе, дымоотводе.
2.7. Использовать, устанавливать газогорелочное устроЙство в отопительных бытовых печах при их размещении в

помещениях многоквартирных домов.
2.8. Использовать, устанавливать бытовое гаalоиспользующее оборудование, мощность которого превышаsт

значения, допускаемые нормативными правовыми акгами Российской Фелерачии, техническими документами и

проекгной документацией.
2.9. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборiLк учета газа.

2.10. Самовольно подкпючать В.ЩГО и (или) ВКГО, в том числе бытовое г:воиспользуюtлее оборудование после

его отключения специаJIизированной организацией или газораспредел ительной организацией, в том числе

входящей в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами.

2.1 l. Присоелинять дымоотводы от бьlтового газоиспользующего оборудования к вентltляционным KaHaJlaM.

2.12. Вносить изменения в констукцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в

помещения с установJIенным бытовым газоиспользующим оборудованием.
2. l 3. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.
2.14. Использовать В{ГО и (или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к элекгрической
сети или наличие гzлJlьванических элементов (батарей), без соблюдения требований предприятий-изготовителей.
2.15. Оставлять без присмотра работаюцее бытовое гarзоиспользующее оборудование, кроме оборудования,

рассчитанного на непрерывную рабоry и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в течение

периода времени, укщанного в l .14 и 1.1 5 Инструкции.
2.16. !отryскать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не

контролирующих свои действия, лиц с ограниченными аозможностями, не позволяющими безопасно использовать

бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктФк по безопасному использованию
газа при удовJIетворении коммунально-бытовых нужд.
2.17. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения
восrrламенения газовоздушной смеси на га:}огорелочных устройствах более 5 секунд.
2. l8. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе
элекгроосвещение, электрозвонок, радиоэлекгронные средства связи (моби.льный телефон и иные) в с.гryчаях:

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЩГО и (или) ВКГО;
обнаружения угечки газа;

срабатывания сигнaшизаюров или систем контроля загазованности помещений.
2.19. Ограничивать представителям специiulизированной организации, поставщика газа доступ к В.ЩО и (или)
ВКГО посюронними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, обеспечивающих надJIежащие

использование и содержание В.ЩГО и (или) ВКГО.
2.20. Использовать В.ЩГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе:

отапливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовJlения пищи;
привязывать к га}опроводам, входящим в состав В.ЩГО и (или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, кабели и
иные);

использовать гilзопроводы в качестве опор или заземлителей;

сушить одежд/ и другие предметы над бытовым газоиспользуюцим оборудованием или вблизи него;

подвергать ВЩГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок;

топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, преднlвначенные дuI
работы на газообразном топливе.

2.2l . Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено быювое газоиспользующее оборудование.

2.22- Перекручивать, передавливать, заJIамывать, растягивать или закимать газовые шланги, соединяющие
бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.

2.23. Проверять рабоry вентиляционных каналов, герметичность соединений В,ЩГО и (или) ВКГО с помощью
источников открытого tшамени, в том числе спичек, зiDкигмок, свечей и иных.
2.24. Щогryсмть порчу и повреждение В.ЩГО и (или) ВКГО, хищение гща.



2.25. Самовольно без прохоя<,дения специаJIьного инструкгаjка или без подачи соответствующей заявки в

специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов Суг, а также подключать баллоны

СУГ к бытовому гл}оиспользующему оборудованию.

2.26. Хранить ба.плоны СУг в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а такr(е на п)пях эвакуации,

лестничных клетках, цокольных этalrках, в подвальных и чердачных помещенияц на ба,rконах и лоджиях.

2.27. Размещать внутри жильIх домов, помещений в многоквартирных домах бшLrоны СУГ для бьtтового

газоиспользующего оборудования, за исключением l баллона, подlс,lюченного к быmвой гarзовой IuIETe заводского

изготовления, объемом, доtryскаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федераuии,

)лвержденнымИ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 20l2 г. N 390

2.28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.

2.29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материаJIы без соблюдения

требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, установJIенных законодательством

Российской Федерачии в сфере пожарной безопасности.

2.30. РазмещатЬ баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встоенных

баллонов), l м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от

элекIросчетчика, выключателей и иных элекгрических приборов, и оборудования.

2.3 l. ,Щогryскать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.
2.32. Размещать бмлонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданиЙ.

2.З3. Переворачивать, размещать с откJIонением от вертикали или в неустойчивом положении баЛЛОн СУГ,
подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.

2.34. Использовать В,ЩГО и (или) ВКГО в слелующих случаях:

2.34.1. Отсlтствие договора о техническом обслуживании и ремокте В.ЩГО и (или) ВКГО, закJIюченного со

специ;uIизированной организацией.

2.З4.2. Огсlтствие тяги в дымоходах и вентиляционньж KaH:uIax.

2.34.3. Огсрствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по

следующим причинам:

отс}тствие или нilхоr(дение в закрьпом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки,
специального приточного устройства в наружных стенах иJIи окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на

вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее сборудование;
использование в помещении, в котором установJIено бытовое газоиспользующее оборулование с отводом

продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электромеханического побуждения удаJIения воздуха, не

предусмотренных проекгной документацией.
2.З4,4, Огсугствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.

2.34.5. Огсрствие герметичного соединения дымоотвода от бытового гiвоиспользующего оборудования с

дымовым каналом.

2.З4.6. Наличие нарушения целостности и tulотности кирпичной шlадки (наличие трещин, разрушений)
гермfiичности дымовых и вент}lляционных KaHiUIoB.

2.З4-7 . Нмичие задвижки (шибера) на дымовом канаJIе, дымоходе, дымоотводе.
2.34.8. Наличие неисправности автоматики безопасности.

2.34.9. На:lичие неустранимой в процессе технического обслуживания )лечки гiва.
2.34,10. Наличие неисправности, рzrзукомплекгованности или непригодности к ремонry В.ЩГО и (или) ВКГО.
2.34.1l. Наличие несанкционированного подкJIючения В{ГО и (или) ВКГО к гiвопроводу сети гzrзораспределения

или иному источнику газа.

2,З4.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дом4 в

помещениях которых установлено В.ЩГО и (или) ВКГО.
2.34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, установJIенного предприятием-
изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного оборулования, входящего в состав В,ЩГО и (или) ВКГО) в
отсутствие положительного закJIючения по результатам технического диагностирования указанного оборудования,
а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования _ наJIичие истекшего
продленного срока эксплуатации указанного оборудования.

+ - С полной версией Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунiulьно-бытовых
нужд, )тверr(денноЙ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунмьного хозяйства РоссиЙскоЙ
Федерации от 5 декабря 2017 г, N lбl4lпр, можно ознакомиться на сайте: https://www.ugaz.ru (в разделе <Частным
клиентам)) подрщдел - (Правила безопасности>)

l



ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Обмерзание оголовков дымовых
и вентиляционных каналов

Неисправный

датчик тяги

Засорение дымового
или вентиляционного канала

заклеивание
вентиляционного
канала

f

Негерметичносгь
соединений

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

нЕ использовАть вЕнтilJulционныЕ
КАНАЛЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ;

L-

-

Отравление

угарным
газом

Обязате.,rьные мероприятия
при эксплчатацип газового оборудования

Запрещается прп эксплуатацпц газового
оборудовашия

ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

газового оборулованиJi не реже l раза в год;
пРоВЕРять нАЛИЧИЕ ТЯГи до вкпючения и

во время работы газового оборудования;
ИСКЛЮЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИБЕРА

(залвижки);
ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ДЫМОВЫХ И

ВЕНТИJIЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ не реже 3 раз в
год;

НЕ ДОПУСКАТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
элекгровытяжки и газового котла, либо
водонагревателя (колонка);

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ
ДЫМООТВОДОВ соединt{тельцые металлические
трубы (патрубки);

НЕ 3АКРЫВАТЬ (замуровывать, замеивать)
ОТВЕРСТИJI ДЫМОВЫХ И

ВЕНТИJИЦИОННЫХ КАНАЛОВ;
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИТОК ВОЗ,ЩУХА в

помещение, в котором установлеltо гаlзовое
оборудование: открывать окна (фрамуги),

установить приточный клапан и др.;

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газовое оборулование
ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАТОРА

ЗДГАЗОВАННОСТИ;

ОЧИЩАТЬ ОГОЛОВКИ ДЫМОХО.ЩА от снега и
Jlьда;

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ
кАРМАноВ ЧИСТКИ дымовых KaH.t loв на
предмет засорениrl;

ВМЕшиВАТЬсЯ В РАБоТУ газового
оборулования

в
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕЧЬ при налпчии трещин
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важные правила безопасности при пользовании природным газом

1. Техпическое обс.rryживание газоиспользующего оборудования
внутриквартирное газовое оборудование на газу, в силу взрывоопасности используемого

топлива, требует к себе особого внимания. При малейшей неиспр:lвности оЕо становится

""rou"r*o" 
aфо"a""r* проблем. Поэтому техническое обслуживание газоиспольз),ющих приборов

в многоквартирньtх и частных домах необходимо проводить не реже 1 раз в год, В целях

безопасностИ работы пО то вдго/вкГО должна осуществJUlть только специализироваЕнtUI

организация, в рамках закJ]юченного договора.

2. Надлежащая эксплуатация и содержание дымовых и вентиляционных каналов
Отсутствие тяги в дымоходе или вентиляциоЕном кtшarле, зuжрытый шибер печи, яарушение

правил эксплуатации бытового газоиспольз},ющего оборудования - это наиболее частые причины
происшествий в жилом фонде, связшrньD( с газом.

Состояние и функционирование дымовых и вентиляционньD( канаJIов, их очищение, а ТulКЖе,

при необходимости, ремонт, необходимо производить несколько раз в год:
. не позднее, чем за 7 кarлендарных дней до начала отопительного сезона;
. в середине отопительного сезона;
t не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона.

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах является основанием для незамедлительного
приостановления газоснабжения без предварительного уведомления об этом собственника.

4. Своевременная замеца и ремонт газоиспользующего оборудования
СОбСтвенникам газового оборулования, BzlrKHo следить за сроком экспJD/атации газовых приборов,

СвОевременно выполнять их техническое обслуживание и ремонт. В случае некорректной работы
ОбОРУдОвания (неровное или оранжевого цвета пламя и др.), а таюке при запахе гiва необходимо
незамедлительно обратиться в газовую службу. В целях безопасности установку и ремонт
газоиспользующего оборудования должна выполнять только специализированная организация.

ПРИГЛаСИТЬ СПецпалпста АО <,<Газпром газораспредеJIенпе Пермь>> для проведения техннческого
обслуживания п ремонта ВКГОД.ЩГО и заключения договора можпо:

по телефону 8-800-3000_104,
или через Личпый кабинет на сайте АО <Сазпром гдзораспределенrrе Пермь> - lkчgм.гч.

уважаемые абоненты, будьте внпмательны в обращенпи с газовыми
приборами. Соблюдайте правила пользования газа в быту. от ваших деЙствпЙ,

зависит жизнь и здоровье близких и родных.
Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме.

в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить:
04, 104 (с мобильных телефонов),

112 (система обеспечеflия вызова экстренных оперативных служб).

3. О необходимости демонтджа шибера (задвижки)
Использование задвижки (шибера) в бытовой печи с установJIенной газовой горелкой, яыIяется

опасным, и может стать причиной отравления угарным газом. В случае частичного или полного перекрытия
сечения канала шибером, нарушается тяга в дымовом канме печи.

Закрытый шибер перекрывает дымоход, не давiul прод},ктам сгорания гarза покиFr}ть топку печи. В этом
сл)лае за несколько минут происходит заполнение помещения ядовитым угарным газом, который не имеет
ни цвета, ни вкуса, ни запаха. После 2-3 вдохов возд)ха, содержащего более 1,2 0/о угарного гilза может
привести к трагическим последствиям.

В целях безопасности пользования газом в быry необходимо извлечь задвижку {шибер) из конструкции
отопительной бытовой лечи и заделать с внешней стороны стенки дымового канaша образовавшееся
отверстие.


